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INSERTO ANTIRUMORE

—
o PERTUTTI I TIPI DI CHIUSINI W
CHE FANNO RUMORE
o COMBATTE | RUMORI CON SUCCESSO E
SICUREZZA
e LA GUARNIZIONE SMORZANTE
IN SACCHETTO

RESISTENTE ANCHE AL GELO E AL SALE STRADALE

Il sottofondo SICURO con il FORMATO ESATTO.

Impedisce il rumore e si adatta ottimamente anche come guarnizione.

Non ostacola la pulizia del raccoglitore d'impurita o I'ingresso nel pozzetto.

Si adatta sempre alla forma della copertura indipendentemente dal fatto che sia ROTONDA, OVALE

o RETTANGOLARE! Ideale per tutti i chiusini speciali a norma DIN quali ad es.: CHIUSINI PER

FOGNATURA, CADITOIE PER ACQUA PIOVANA, IDRANTI, SARACINESCHE ECC.

® || sottofondo ammortizzante & costituito da materiale plastico ecologico liquido a due componenti
che fa presa a freddo.

® |3 pasta viene iniettata direttamente dal sacchetto nel telaio del pozzetto.

®  |nserendo il chiusino, la pasta SI ADATTA OTTIMAMENTE al rispettivo contorno del chiusino e del
telaio.

®  |n pochi minuti si crea cosi un sottofondo ammortizzante coprente.

®  Per TUTTI I TIPI DI CHIUSINL.

SI FA COSI!

1 estrarre il chiusino dal telaio.
2 pulire il chiusino e la superficie di appoggio nel telaio dallo sporco pitl grossolano.
3 strofinare sottilmente la superficie d'appoggio ed i lati del chiusino con I'agente distaccante
contenuto
nel 1° comparto del sacchetto con un panno e lasciare che faccia effeto sul chiusino.
4 aprire e rimuovere i fermagli fra il 2° ed il 3° comparto.
5 miscelare quindi bene i 2 componenti maneggiando il sacchetto.
6 aprire un angolo del sacchetto con delle forbici per la lunghezza di ca. 1 cm. Iniettare la pasta nel
telaio
del chiusino e nella superficie di appoggio del chiusino per uno spessore di ca. 7 mm.
7 inserire immediatamente il chiusino nel telaio prima che la pasta solidifichi. Ecco fatto!

DOPO POCHI MINUTI IL CHIUSINO E TRANSITABILE

SOLUZIONE OTTIMALE!
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INSERTO ANTIRUMORE

Per tutti i tipi di chiusini che fanno rumore.
Combatte i rumori con successo e sicurezza.

DESCRIZIONE ARTICOLO CODICE SUFFICIENTE PER PESO  PREZZO
kg €
INSERTO ANTIRUMORE
INSERTO ANTIRUMORE UR-AK gk LD D RO U 0.44

FINO A CA. @ 700 MM

UNA CADITOIA O PER UN CHIUSINO
INSERTO ANTIRUMORE MINI-PACK UR-AK-MINI RETTANGOLARE FINO A CA. 100 CM 022

MALTA A PRESA RAPIDA PER
FISSAGGIO CHIUSINI

Malta premiscelata a presa rapida ideale per la posa di tutti i tipi di chiusini e griglie stradali, ma
anche per il fissaggio di arredi urbani, pali e fontane dove & richiesta un'installazione veloce e
rapida e sicura, permettendo la riapertura del traffico in tempi brevissimi.

E' resistente al sale, agli olii e agli idrocarburi. Facile da usare con la semplice aggiunta di acqua

DESCRIZIONE ARTICOLO CODICE RESITENZA ALLA PESO PREZZ0
COMPRESSIONE kg* €

MALTA FIBRATA A PRESA RAPIDA PER IL FISSAGGIO DEI CHIUSINI STRADALI

T,

90 MIN = CA. 10 N/MM2
28 GG. = CA. 50 N/MM2

WEBER MC272 WEBERCEM 25

30 MIN = CA. 13 N/MM2

EBRALIT-SUPER-FIX EBRALIT 28 GG. = CA. 65 N/MM2

25

- ATTREZZ0O UNIVERSALE
SOLLEVAMENTO CHIUSINI

Descrizione: Con la nuova normativa EN124-2 in vigore da marzo 2017, molti chiusini e griglie
dovranno essere dotati di un dispositivo di chiusura e bloccaggio, che garantisca il fissaggio del
coperchio al telaio. Gli attrezzi universali per il sollevamento dei chiusini, si adattano ai vari sistemi
di apertura dei coperchi piti comuni, facilitandone I'apertura e la movimentazione.

DESCRIZIONE ARTICOLO CODICE DIMENSIONE FINITURA PREZZ0
mm €

MALTA A PRESA RAPIDA

GANCIO A MANO PER CHIUSURE A SCATTO H70 DH-HH/70S CA.700 ZINCATO
GANCIO A MANO PER CHIUSURE A SCATTO H80 DH-HH/80S CA. 800 ZINCATO
GANCIO A MANO UNIVERSALE DH-HH/20 CA. 300 VERNICIATO
CHIAVE CHIUSINI TELECOMUNICAZIONI DH-TEL CA. 250 VERNICIATO
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